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 型　　　式  　ＵＴ－１２０Ｋ－Ｗ

刈取り・さい断・トラッシュ除去・後部収納袋

積込み(１.２m×1.３m×1.６m　約２.５m3）

全長(㎜) ６,３５０（走行時）

全幅(㎜) １,８６０（履帯間外幅）

全高(㎜) ４,１５０（ファン上部）

質量 ７,９５０

７８（１０７）／２,２００(２,２００)

履帯式

主ブレーキ：油圧式

駐車ブレーキ：摩擦板式(油圧モータ内部)

油圧可変ピストンポンプ式

走 行 速 度(㎞/h) 低速：０～６.５　高速：０～９.０(前後進共)

３４.３（０.３５）

履帯の種類 ゴムクローラ

履帯寸法(㎜) 履帯幅：５００　履帯間外幅：１,８６０

履帯中心距離(㎜) １,３６０

履帯接地長(㎜) ２,３００

形式 双軸反転スパイラル型

入口幅(㎜) １,１５０

型式・構造 ２枚ディスク式

刈刃の枚数 １ディスク　５×２（１０枚）

刈刃の回転直径(㎜) ７４０

刈高さの調整(㎜) （－）５０　～　４００

形式・構造 フィードローラー式

寸法(㎜) 幅：５００　搬送距離：２,２２０

形式・構造 回転ドラム式（３枚刃）

有効作業幅(㎜) ５００

収穫時ｷﾋﾞ切断長(㎜) ２５０

風選式エキストラクタ１基(風量調節付)

ファンダクト（１８０度旋回装置付）

積込方式 チョッピング刃：はね上げ(後方積載式)

積込部地上高(㎜) ２,４００

０.７　～３.０

６収 穫 能 力(t/h)

 機　　　能

ブレーキ型式

搬送部

積込部

エンジン出力kW（PS）/min-1（rpm）

履帯接地圧 ＭＰa(㎏/㎝2)
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